
 
 
 

 

1. Introduction 
Les championnats de France de Parapente vont se d®rouler dans les Pyr®n®es dans
la vall®e du Louron. 
 
Pour la premi¯re fois, lôorganisation met en place un syst¯me de g®olocalisation des 
participants  qui va permettre de : 

Å  assurer une s®curit® accrue des pilotes suivis 
Å  un suivi en direct de lô®preuve depuis un ordinateur via un site web 
Å  Faciliter la r®cup®ration des pilotes  

 
Seuls les pilotes ®quip®s du mat®riel et des abonnements ad®quats pourront 
b®n®fici®s du suivi. 
 
Le but de ce manuel est de vous donner suffisamment dôinformations pour vous 
permettre de participer ¨ lôexp®rience.  
Plusieurs configurations mat®rielles et logicielles sont possibles. Il nôest  pas possible 
de les recenser toutes, mais avec un peu de m®thode vous aboutirez rapidement ¨ 
une solution satisfaisante. 
 

2. Qu’est-ce que la Géolocalisation ? 
 
Un appareil ®lectronique, en lôoccurrence un t®l®phone, collecte les points GPS et les 
retransmets ¨ un syst¯me informatique via Internet (1 fois toutes les minutes par 
exemple). Le syst¯me informatique collecte les traces de plusieurs pilotes en m°me
temps et peut les restituer en l®ger diff®r® au PC course. 
 

3. Recommandations pour le tracking CFP2009 
 
Pour les pilotes qui nôont pas encore dô®quipement ou dôabonnement ad®quat, 
choisissez une solution simple et pas forc®ment on®reuse. Le but nôest pas
dôencourager une course ¨ lôarmement de lôinstrumentation, d®j¨ encombrante, et
encore moins des d®penses ¨ lôutilit® douteuse.  
 
Lorsque vos tests sont concluants ou pour une demande dôassistance, pensez a
vous inscrire sur la mailing liste pr®vue ¨ cet effet. http://parapente.ffvl.fr/tracking-gps 

1.1. Mat®riel 
- 1 t®l®phone avec GPS int®gr® ou, un t®l®phone ®quip® Bluetooth pour °tre 

coupl® avec un GPS Bluetooth. Peu importe le type de t®l®phone, GPSed 
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couvre presque tous les syst¯mes dôexploitation. Seules certaines 
caract®ristiques techniques sont requises.  
Si votre t®l®phone nôest pas un W indows Mobile ou un Iphone ou encore un 
Black Berry, il devra °tre ®quip® de Java MIDP, avec JSR 82 (Bluetooth) et/ou 
JSR 179 (GPS Location). Dans ce cas pr®cis, dôutilisation de Java, le
Bluetooth sera n®cessaire si le GPS nôest pas int®gr®. Et le JSR 179 sera
n®cessaire si le GPS est int®gr®.  
Si possible, ®quipez le t®l®phone dôune batterie plus puissante que celle 
dôorigine ( ¨ la place dôun pack batterie dôappoint). Le t®l®phone doit °tre
capable dôacc®der ¨ Internet, au moins en mode GPRS ( EDGE et 3G ®tant
plus performant).  

 
- 1 pack batterie ext®rieur. Cela vous permettra dôavoir une autonomie 

suffisante. Attention au montage, lôincendie en vol du a un court-circuit est a 
®viter co¾te que co¾te.  

 
- 1 GPS Bluetooth, seulement si le téléphone n’a pas de GPS intégré. A ce 

moment, le t®l®phone doit °tre Bluetooth ®galement bien sur. Certains
altivarios sont d®j¨ ®quip®s pour le Bluetooth. Mais un GPS Bluetooth pour 
voiture peut tr¯s bien faire lôaffaire. 

 
Pour plus de pr®cisions sur le mat®riel, consulter le paragraphe ç Installation è. 



1.2.  Communication 
 
Il vous faut une option ç Internet è pour envoyer les donn®es. Cette option peut-°tre 
souscrite sur votre forfait existant, ou bien souscrite  sur une carte pr®pay®e ( 
mobicarte, sfr la carte, etcé ).  
 

- pour une option de forfait, pr®f®rez lôoption de type ç illimit®e è. Evitez les 
options ¨ volume limit®;  en cas de d®passement, certains op®rateurs nôont 
aucun scrupule ¨ rajouter ¨ votre facture  lôexc®dent consomm® ¨ un tarif tr¯s 
surprenant.  

 
- Pour une option de carte pr®pay®e, ®vitez les options ¨ volume limit®

®galement. En cas de d®passement, votre cr®dit sera tr¯s vite ®puis®. 
Certaines cartes permettent dôacc®der ¨ Internet sans aucune 
option souscrite; le r®sultat est le m°me, votre cr®dit sera rapidement ®puis®. 
Donc, v®rifiez bien que votre option a ®t® activ®e ; en g®n®ral, on re­oit un 
message sms automatique de confirmation. 

 
- Si vous optez pour une carte pr®pay®e, ®tudiez de pr®s lôacquisition dôun  

deuxi¯me t®l®phone. M°me si ce dernier nôest pas ®quip® de GPS, il pourra
vous servir de t®l®phone de secours, en cas de panne de batterie du 
t®l®phone servant au tracking.  

 
- une solution int®ressante est lôacquisition dôune mobicarte avec lôoption 

ç Internet max è. Côest une option illimit® qui vous co¾tera 9 euros pour un 
mois ( plus le prix de la mobicarte). Mais surtout, vous ne payerez que ce que 
vous cr®diter et cette solution a le gros avantage dô®viter un changement de 
forfait en vous prolongeant votre p®riode dôengagement comme les op®rateurs
vous proposent syst®matiquement. 

 
- Attention : si vous d®cidez de changer dôop®rateur avec une carte pr®pay®e, 

assurez vous que votre t®l®phone est d®simlok® ( utilisable quelque soit 
lôop®rateur). Si vous ne pouvez pas d®bloqu® votre t®l®phone, ¨ cause du 
d®lai impos® de lôop®rateur, votre carte pr®pay®e ne vous servira ¨ rien. En 
revanche, si vous restez chez le m°me op®rateur, vous ne devriez pas avoir
ce genre de probl¯me. 

1.3. Compte GPSed 
 
- Cr®er votre compte GPSed pour effectuer vos propres tests. Pour les

championnats, on vous fournira un compte sp®cialement fait pour le tracking
de lô®preuve, d¯s que vous serez inscrit ¨ la mailing liste 
trackingcfp@google.com 

 
- Pour plus de pr®cisions, consultez le paragraphe ç Installation è 

 



4. Préparation  / tests  
 

- pour v®rifier si votre  t®l®phone est compatible, aller sur le site de GPSED :
http://gpsed.com/downloads 

 
- Faites un test dôautonomie pour savoir si vous avez besoin dôun pack batterie 

dôappoint ( peu de t®l®phone peuvent sôen passer). Important : si vous 
n’utilisez pas d’alimentation d’appoint, il est  judicieux de disposer d’un 
2eme téléphone afin de pouvoir faire le pointage de sécurité ( prioritaire ) 
ou d’une batterie supplémentaire. Un t®l®phone classique avec une carte 
pr®pay®e peut se trouver a bon march®. Pr®cision : une bonne autonomie 
côest plus de 5 heures ! 

 
- Vous devez installer la version de GPSED qui convient ¨ votre t®l®phone et la 

faire fonctionner avec votre compte perso (voir paragraphe ci-dessous). Le 
compte GPSed est facile ¨ cr®er et est gratuit. Par la suite, vous utiliserez le
sous-compte que lôon vous aura attribu® pour les championnats. 

 
- Le cas ®ch®ant, vous devrez peut-°tre coupler votre t®l®phone ¨ un GPS 

Bluetooth. Pour ce, r®f®rez-vous au manuel de votre GPS et ¨ celui de votre 
t®l®phone. Une fois le ç pairage è r®ussi, la connection se remonte 
normalement automatiquement. Pensez ¨ faire des tests dôautonomie avec le 
GPS BT ( le t®l®phone et le GPS doivent disposer de suffisamment
dôautonomie). Pour certain t®l®phone, cette connexion sera utilis®e 
directement par GPSed ou, aboutira dans un GPS virtuel ( cf JSR 179 de 
java) . 

 
- Un test de fiabilit® doit °tre effectu® en verrouillant le t®l®phone. Ecran, 

touches et boutons ne doivent pas arr°ter le programme. Dans cette 
configuration de verrouillage, v®rifiez que votre t®l®phone ne se met pas en 
veille de fonctionnement et quôil continue de transmettre r®guli¯rement les 
donn®es vers le site GPSed ( cf monitoring GPSed sur le site ) Assurez-vous, 
par exemple, que le tracking nôest pas interrompu m°me au bout dôune heure. 
Faites donc un petit tour en v®lo par exemple. Note : verrouillez le t®l®phone 
sur lôapplication peut °tre n®cessaire.  

 
 



5. Installation 
 

1.4. Configuration Materielle 
 
*Certains points de ce chapitre ont déjà été abordés ci-dessus, mais pas tout a fait dans les
mêmes optiques. 

1. Principe 
 
Vous devez avoir une source GPS et un t®l®phone capable dôacc®der ¨ Internet par 
GPRS ou mieux ( EDGE, 3G ). Le programme GPSed acc¯de aux donn®es GPS et 
r®guli¯rement, va envoyer vos points GPS au site GPSED, qui stockera et restituera
toutes les traces. Attention : cette collecte de points ne pourra servir de traces 
sportives car lôint®gralit® de la trace ne peut °tre garantie (disons pas encore). De la 
m°me mani¯re, la trace de tracking ne peut faire office de pointage de s®curit® ( le
tracking ne rend pas compte dôun accident (pas encore) ni de votre int®grit® 
physique)  
 

2. Source GPS 
 

- La source GPS peut °tre un GPS int®gr® dans le t®l®phone lui-m°me; côest le 
plus simple ¨ g®rer, except® au niveau autonomie des batteries peut-°tre. 
Dans ce cas, GPSed ne devrait pas avoir de difficult® ¨ trouver le GPS int®gr® 
au t®l®phone. Lôacc¯s au GPS se fait alors par le ç Software driver è pour 
Windows Mobile (nomm® souvent ¨ tord ç GPS externe è) et par le JSR179 
pour les t®l®phones utilisant la version Java de GPSed. Attention, pour la
version Java, si votre Java nôest pas JSR179 (Location API), ce sera tr¯s 
difficile dôutiliser le GPS interne au t®l®phone (malheureusement). Pour 
Windows mobile, tous les syst¯mes ont normalement le software driver.  

 
- La source GPS peut °tre un GPS externe. Il existe des alti-vario GPS ®quip®s 

dôun module Bluetooth ( Leonardo Pro BT, Flytec 6030 BT, etcé ). Ces 
instruments sont capables de donner la position GPS courante . Il suffit de 
ç pairer è votre t®l®phone avec le GPS par Bluetooth. Un GPS Bluetooth de 
voiture peut tout a fait faire lôaffaire (sôil a une autonomie suffisante). Avec un 
t®l®phone Windows Mobile, une fois le GPS pair®, il vous suffira de rep®rer le 
num®ro de port COM d®di® ¨ votre GPS et mont® sur Bluetooth. Indiquer 
alors, soit au software driver, soit ¨ GPSed ce num®ro. Passer par le
ç software driver è est pr®f®rable. Pour les t®l®phones sous Symbian (Nokia), 
il vous faudra param®trer la fonction Geolocalisation en choisissant la 
connexion Bluetooth au GPS. Ensuite elle sera automatiquement disponible
dans Java. Rappel : faites un test dôautonomie avec votre source GPS 
bluetooth.  

 
- Une derni¯re possibilit® est celle dô®quiper son t®l®phone dôune puce GPS ( 

carte mini SD par exemple ). Mais ceci co¾te assez cher, peut-°tre m°me plus  
quôun renouvellement dôabonnement avec un nouveau t®l®phone GPS !  



 

3. Le téléphone 
 
Le t®l®phone doit pouvoir ex®cuter le petit programme GPSed, mais aussi, °tre
capable dôacc®der ¨ Internet. Il doit donc °tre GPRS ( au minimum, ce qui est le cas 
pour la majorit® des t®l®phones ) ou mieux, ®quip® EDGE ou 3G (plus rapide). Pour 
acc®der ¨ internet, vous devez disposer dôune option  ç internet è, soit dans votre 
forfait, soit avec votre carte pr®-pay®e. Le volume des donn®es transf®r®es nôest pas 
®norme mais il est pr®f®rable de souscrire un forfait illimit® ( ou quasi illimit®). Un 
forfait bloqu® ( g®n®ralement en volume ) peut sôarreter pendant un tracking faute de 
cr®dit. Et un forfait limit® peut vite sôav®rer tr¯s cher des lors quôil est d®pass® ( ¨ 
®viter donc ). Pour ceux qui ont une connexion illimit® mais indirecte (par proxy / 
wap), GPSed fonctionnera. Pour configurer la connexion internet de votre t®l®phone,
r®f®rez vous ¨ votre op®rateur. Souvent, les op®rateurs offre un systeme de 
configuration automatique via leur site internet. 
 
Le t®l®phone doit °tre suffisamment ®volu® pour faire fonctionner GPSED. En cas de
doute consulter la liste des telephones compatibles : http://GPSed.com/downloads. 
GPSED fonctionne avec Windows Mobile, Symbian avec Java JSR179 ou JSR82
(bluetooth), Blackberry , Iphone. 
Si vous devez faire une acquisition (ou renouveller votre forfait ) , procurez-vous un 
telephone qui correspondent a vos besoin de tous les jours. Pensez juste que sôil
possede dej¨ un GPS, ce sera plus simple, et que sôil a une bonne autonomie, ce
sera plus confortable. Si le GPS est externe, il faudra quôil soit bluetooth. 
 
Pour les forfaits Internet illimit®, tous les op®rateurs ont une offre avoisinant les 10 
euros par mois. Renseignez-vous aupr¯s de votre op®rateur de t®l®phonie mobile. 
 
Si vous utilisez un 2eme telephone, vous pouvez prendre une mobicarte avec
lôoption internet max ¨ 9 euros par mois. La formule est plut¹t souple puisquôil suffit 
dôarr°ter de cr®diter le compte pour ne plus payer (attention toutefois a ne pas 
d®passer les 6 mois, sinon il faudra racheter une carte sim). Si vous optez pour une
mobicarte avec votre t®l®phone de tous les jours, pensez ¨ rester joignable. Souvent, 
avec les cartes pr®pay®es, on peut avoir un t®l®phone pour moins de 15 euros. 
 

4. L’alimentation 
 
 Côest un point crucial du bon fonctionnement. Faire fonctionner un GPS et une 
transmission de  donn®es r®guli¯re puisent dans la batterie du t®l®phone, 
suffisamment pour vider le t®l®phone en quelques heures. Pour ®viter de tomber en 
panne de tracking mais aussi en panne de t®l®phone, pensez a vous procurer une 
batterie dôappoint. Il existe maintenant des batterie de 2000 ¨ 3000 mAh qui peuvent
se recharger en solaire ( peut °tre pas en vol mais bien utile en cas dôoubli de
recharge pour passer un coup de fil). Entre autre, jettez un îil aux mod¯le solaire 
ç Apollo 2000 è de chez Oyama, disponible dans une grande chaine dôelectro-
m®nager. 
 



5. Le montage 
 
Vous devez dôabord vous pr®occuper de la configuration du GPS. La pluparts des 
t®l®phones permette de v®rifier que le GPS fonctionne ( Ma Position sous Symbian, 
ou VisualGPS pour Windows Mobile 
http://www.visualgps.net/VisualGPSce/default.htm ). Si votre GPS est externe, vous
devez couplez le GPS au t®l®phone et param®trer le driver ( param¯tres de position, 
ou software drivers sous WM). 
Ensuite, il vous faut installer GPSed. Profitez-en pour v®rifier votre connexion a 
internet. Lancez le navigateur de votre t®l®phone et taper lôadresse suivante : 
http://wap.GPSed.com, normalement vous allez tomber sur la page ci-dessous. 
S®lectionner alors la version qui correspond ¨ votre type de t®l®phone. Si vous 
utilisez Java, il se peut que vous deviez rentrer directement lôadresse du programme
java : http://wap.GPSed.com/GPSed.jad 
 

  
GPSED est install® ? Bravo, passer ¨ la configuration logicielle. 
 



 

1.5. Configuration 
Logicielle  

 
La proc®dure a ®t® faite sous Windows 
Mobile mais côest sensiblement la 
m°me sous Java ou Iphone. 

6. Premier démarrage 
Lancer lôapplication.  
Sous Windows Mobile, normalement, 
vous avez un icone GPSED dans les
programmes. 
 
Si vous utilisez la version Java , il vous
faudra lancer Java, puis lancer
lôapplication ( sous Symbian
lôapplication est dans les applications
perso ). Donnez au programme toutes 
les autorisations demand®es. 

Lisez les avertissements concernant le 
bon fonctionnement du GPS, et cocher
la case ç donôt show it next time è pour
ne plus avoir ces ®crans aux prochains 
d®marrages.  
 

6.  
 

 



7. Enregistrement d’essai 
 
Ensuite, GPSED vous propose de vous
enregistrer et donc de cr®er votre
compte directement. Pour cela , faites
ç Sign in è. Si vous avez d®j¨ 
uncompte, par exemple, celui des 
cfp2009, alors faites juste ç Menu . 
 

 

  
Si vous voulez testez lôapplication avec
votre compte perso (et donc vous avez 
fait ç sign in è), saisissez les 
informations demand®es (compte, 
password et email) pour vous cr®er un 
compte  
 

 

Si tout sôest bien pass® voil¨ le
message qui en temoigne. 
 

 



Une fois lôenregistrement effectu® ( ou
si vous avez pass® ) vous devez vous 
retrouvez sur cet ecran.  

 
 
 



8. Saisie du compte cfp2009 
 
Pour les championnats de France, vous
devez rentrez le compte que
lôorganisation vous aura fourni. Faites 
ç Menu è puis çSettingsè puis 
ç Account è. Le compte est
normalement cfpxxx ou xxxx est votre
num®ro de comp®titeur. Puis faites Ok. 
 

 

9. Paramétrage de l’application 
Faites ç Menu è, ç Settingsè, puis 
ç Track recording è. Configurer lô®cran 
comme ci-dessous (lôid®e, côest dôavoir
une nouvelle trace ¨ chaque d®marrage 
et donc une par manche).Faites OK. 
 

 



Ensuite faites çStart record on run è . 
Positionner Enable, ceci aura pour effet
de d®marrer un tracking d®s le 
d®marrage( quoi faire dôautre ?!) 
Faites Ok. 
 

 

 
Pour la partie GPS, si votre GPS est
int®gr®. Il nôy a normalement rien a faire
( pour autant que vous ayez laiss®
windows g®r® le port (Software port). Si
vous avez un doute, voyez voir dans 
votre syst¯me , ç param¯tres è/ ç GPS 
Externe è . Au final, si vous avez 
trouvez le bon port, le message ç Ok to 
track è appara´tra ( si le fix est fait) 
 

 

10. Démarrer un tracking 
Faites ç Menu è/ ç Start a track è 
 

 



GPSED vous demande de nommer la
trace. Pour un test, mettez ce que vous
voulez.  
Lors des championnats, mettez le 
numero de manche : Ex : Track #3= 
manche nÁ3éCeci est un point
important car cela permettra dôarchiver
correctement les traces.  
 
 

 

Ensuite, GPSED vous demande si vous
voulez publier votre trace sur les sites
suivants. Faites ç No è et cliquez 
lôoption ç No, and donstôask me again è 
( sur certaine version, il y a un bug et la 
question est syst®matiquement pos®e !
)  
 

 

Ensuite GPSED vous demande si vous 
voulez quôon vous piste en live. Cocher
Yes bien sur, sans quoi, vous ne ferais 
quôenregistrer une trace. 
 

 



Ensuite, vous devez d®finir la fr®quence 
des envois. Mettez 1 minute. Lôautre
option vous permet de mettre votre
trace en priv® ( personne ne la verra sur 
Internet ¨ part lôorganisation 
®videmment). 
  

 

Une fois le tracking d®marr®, le
message ç Tracking Ok è apparaitra sur 
lô®cran principal. A ce stade, la 
connexion Internet doit appara´tre au 
bout dôune minute. Les donn®es sont
alors transmises. (notez que la
connexion nôappara´tra probablement 
quôune fois ) 
 

 

Pendant le tracking, nôoubliez pas de
verrouiller votre telephone. Cela 
garantie que le programme ne
sôarr°tera pas par des actions sur les 
touches ou sur lô®cran et cela 
®conomisera la batterie car le retro-
®clairage restera ®teint. 
 
Note 1 : certains utilisent un petit 
programme permettant dôarr°ter le 
programme quand on clique sur la 
touche X. Pour °tre s¾r que GPSED ne
sôarr°te pas, il vaut mieux le d®sactiver. 
 
Note 2 : Pendant le tracking, le GPS et
la transmission des donn®es puisent
pas mal dans la batterie. Une batterie 
dôappoint ( pack qui se branche sur
votre t®l®phone) vous garantira le
fonctionnement pour environ 10 heures.
Sans cet appoint, vous risquez de
tomber en panne non seulement de
tracking, mais aussi de t®l®phone ( et 
pour le pointage s®curit® côest pas bien, 
convenons-en) 
 



 
 
Si vous fermez lôapplication, en cours 
de tracking, il vous faudra confirmer que
vous voulez bien tout arr°ter. 
 

 

Lorsque vous red®marrez lôapplication. 
Un nouveau tracking vous sera propos®
directement. Il vous faudra r®p®ter les 
op®rations ( cf Ä10 ) 

 
 



7. Vérification 
 
Pour v®rifier que le tracking fonctionne ,
rien de plus facile. Connectez-vous 
avec votre compte dôessai sur le site
GPSed http://gpsed.com/signin et 
cliquer sur lôonglet Monitoring. Vous 
vous voyez ? Ca fait bizarre? Côest 
normalé  
 

8. Inscription / support 
 
Si vous °tes pr°ts ¨ tenter lôaventure, 
merci de vous inscrire ¨ la mailing liste
Google suivante en r®pondant aux 
questions pos®es :  
http://parapente.ffvl.fr/tracking-gps 
 
Et volez toujours prudemment. 
 
 A bient¹t. 
 
Bruno  


